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OldroydSports metoden

VOverlegen dreneringskapasitet

VDemper støt

VArmerer grunnen

VKort anleggstid

VMindre belastende på miljøet

V100 % resirlkulerbart materiale

VØkonomisk ved kjøp og drift



OldroydSportsmetoden



Å Godkjent av kirke og Kulturdepartementet for drenering av Is ςog 
kunstgressbaner

Å SINTEF dokumentasjon på støtabsorberende effekt (Pad)

Å Godkjent i Akershus fylkeskommune mht flerbruksbaner

Å Godkjent i alle spillemiddelsøknader

Å Norsk oppfinnelse

Å Produseres i Kragerø

Å Patentsøkt system

OldroydSportsmetoden

3



Baneoppbygging

Å Planer takfall på 0,8 - 1,0 % fra midtlinje ut 

til langsidene. 

Å Grav drensgrøft rundt baneområdet.

ï Fyll med pukk og legg drensrør

Å Komprimer før legging av sportsmembran

Å Rull ut Sportsmembranen ( 3 -4 dgr.)

Å Fyll etter med drenerende masse for å sikre 

mot vind.

Å Fyll opp med masse  og planer til ønsket 

høyde og fall

Å Komprimer før legging av kunstgresset

Å Fjern gress og jorddekke (25 -30 cm). 

Å Bygg opp med komprimerbar "billig" masse til 
ønsket høyde. 

Å Lag takfall på 0,8 - 1,0 % fra midtlinje ut til 
langsidene. 

Å Grav drensgrøft rundt baneområdet.

ï Fyll med pukk og legg drensrør. 

Å Komprimer før legging av sportsmembran

Å Rull ut Sportsmembranen (3 -4 dgr.)

Å Fyll etter med drenerende masse for å sikre  
mot vind.

Å Komprimer før legging av kunstgresset 

Grusbane Naturgress
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GRUSBANE: Bruk eksisterende underlag og planer 

takfall på 0,8 - 1,0 % fra midtlinje ut til langsidene. 
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Fjern gress og jorddekke (25 -30 cm). 
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Grav drensgrøft rundt baneområdet.

Fyll med pukk og legg drensrør. 
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